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Chodnik Belwederska 85 - Inwest. OBMIAR

[Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
'CHODNIK PRZY BUDYNKU BELWEDERSKA 85, dziatka nr ewid. 1846/29. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV-
45233200-1- Roboty w zakresie réznych nawierzchni. CPV- 45111291-4- Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
1] WYKONANIE CHODNIKA PRZY BUDYNKU BELWEDERSKA 85
1 ‘KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - frasa drogi w tere- km
d.1/0119-03 nie rowninnym - wytyczanie trasy chodnika.
(15,0+5,6+2,6+11,0+2,6+11,0+2,6+10,74+2,6+10,57+2,6+10,7+2,6+ km 0,136
12,0+2,5+11+2,6+5,58)*1,1*0,001
RAZEM 0,136
2/KNR 2-31  Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej - rozbiérka obrzezy 'm
d.1/0814-01 na trasie chodnika przy klatkach schodowych.
[ 1,582 m 24,000
RAZEM 24,000
3/KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) - korzeni usunietych drzew |szt.
d.1/0105-03
5 szt. 5,000
| RAZEM 5,000
4 KNR 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczng (sr. 16-25 cm) - przycinanie gatezi szt.
d.1/0103-02  |drzew w zasiegu chodnika
|analogia
| 3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
5/KNR 2-31 | Zdejmowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |szt.
d.1/0703-03 informacyjnych - wykopanie znakéw drogowych na trasie chodnika. R- | . |
analogia wsp. - 5,0. | |
2 szt. 2,000
| RAZEM 2,000
6 KNR 2-31  |Rozebranie krawgznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce cemento- ‘m
d.1 0813-03 wo-piaskowej - regulacja kraweznikow |
15,0+6,0+4,0<kraweznik przed | klatkg schodowg>+<inne regulacje wy- |m 44,338
sokosci - policzono 20%>(11,0-4,0+2,6+11,0+2,6+10,74+2,6+10,57+2 6+
10,7+2,6+12,0+2,5+11,0+2,6+5,58)*20% |
| RAZEM 44,338
7/KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu 'm3
d.1/0812-03 ';
poz.6%(0,1+0,1)*0,1 |m3 0,887
| RAZEM 0,887
8 KNR 2-31 | Rozebranie przepustow rurowych - betonowe o $r. do 40 cm - rozebranie |m
d.1/0816-01 betonowych koryt $ciekowych od rur spustowych dachu. \
\analogia ‘
| 1,5%4 m 6,000
\ RAZEM 6,000
9/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wy- 'm?2
d.1/0807-01 petnieniem spoin piaskiem. - rozbidrka istniejacej nawierzchni z kostki
analogia ' betonowej do wykorzystania.
<kostka na podejsciach do klatek | - VII><klatka 1>(0,8+1,13)*0,5*2,6+< |m2 31,836
'klatka nr 11>(1,12+1,47)*0,5*2,6+<klatka 111>(1,15+1,52)*0,5*2,6+<klatka
[IV>(1,42+1,76)*0,5*2,6+<klatka V>(1,36+1,72)*0,5*2 6+<klatka VI>
(1,66+2,1)*0,5*2,6+<klatka VII>(1,67+2,0)*0,5*2,5+<klatka VIII>(1,7+
[ |2,05)*0,5*2,6
! <kostka na tuku przed | klatkg schodowsg - strona wschodnia, w celu po- |m2 18,000
‘ nownego utozenia po regulacji kraweznikéw>15,0*1,2 |
| RAZEM 49.836
10|/KNR 2-31  |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej - rozbidrka obrzezy 'm
‘ d.1/0814-01 'na fuku przed | klatkg schodowa - strona wschodnia, w celu ponownego
utozenia po regulacji kraweznikéw
15,0 m 15,000
RAZEM 15.000
11/KNR 2-31 |Rozebranie poreczy ochronnych rurowych - barierek przyschodowych i m
d.1/0818-01 przekazanie ich na baze ZGM.
analogia
1,78 m 13,600
RAZEM 13,600
12|KNR 4-01 |Demontaz balustrad oraz konstrukcji schodow - demontaz wycieraczek i |szt.
d.1/1306-01 skrobaczek do obuwia na podestach schodowych. |
analogia [
1+1)°8 szt. | 16,000
RAZEM 16,000
13|KNR 4-01 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej - skucie okiadzin ‘mQ l
d.1/0807-04 lastrykowej podestow i schodow. |
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Chodnik Belwederska 85 - Inwest. OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. | Razem
<| klatka schodowa><podest>{(1,2+0,9)*0,5*2,6+1,47*0,24-0,6470,5}+< |m2 31,945
schody>2,6%(0,28+0,28+0,29+0,28)+<l| klatka schodowa><podest>{(1,2+
‘ |0,86)*0,5*2,6+1,470,24-0,57*0,4}+<schody>2,6%(0,29+0,29+0,28)+<I1|
|klatka schodowa><podest>{(1,2+0,9)*0,5*2,6+1,47*0,24-0,6*0,49}+<
|schody>2,6*(0,27+0,3+0,27)+<IV klatka><podest>{(1,3+0,88)*0,5*2.6+

‘f 1,47%0,24-0,5770,42)+<V klatka schodowa><podest>{(1,25+1,0)"0,5"2,6+|
[1,4770,24-0,670,45}+<VI klatka schodowa><podest>{(1,25+0,86)*0,5" |
2,6+1,47°0,24-0,62*0,48)+<schody>2,6*0,3+<VI| klatak><podest>{(1,2+ |
1,00*0,5%2,6+1,47°0,24-0,6"0,4}+<VII| klatka><podest>{(1,4+0,88)"0.5* |
2,6+1,4770,24-0,6"0,4}+<schody>2,6%0,25

RAZEM 31,945

14 KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej - dalsze skucie warstwy betonu pod rzed- m?
d.1/0804-07 ne oktadzin z kostki betonowej.
poz.13*1,1 m?2 35,140
|RAZEM 35,140

15|KNR 2-01  |Reczne wykopywanie zywoptotéw i przekazanie ich firmie Czysto$¢ do  |szt. |

d.1/0102-01 izagospodarowan%a. R- wsp. 0,05 |
[ analogia ; |
1 (5,6+11,0*2+10,74+10,57+10,57+10,7+12,0+11+5,58)"1,0*6<szt/m2> szt. | 592,560
i |RAZEM 592,560
16 Demontaz fawek i przekazanie ich na baze ZGM. szt ‘
d.1|kalk. witasna

9 szt 9,000
RAZEM 9,000

17|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.40 m3
d.1]0206-01 m3 w gr.kat.l-1l z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
na odlegto$¢ do 1 km, (doliczono dodatek do robocizny 1.0301 za
oczyszczanie drog i ulic z ziemi wynoszonej na kotach srodkow transpor-
tu (poz. 2.8.3. zatozer ogdinych KNR-2-01) - zebranie humusu do wyko-
|rzystania. Policzono 90% rob6t zmechanizowanych.

|<wykop pod chodnik>0,15%(5,6+11,0*2+10,74+10,57+10,57+10,7+12,0+ m2 17,332
[11+5,58)*1,390%
<wykop pod nawierzchnie pod tawki>0,15*2,5"0,8*8<szt>*90% m3 2,160
<niwelacja terenu pomiedzy chodnikiem i budynkiem - doliczono 25%>  m3 4,333
25%*{0,15%(5,6+11,0*2+10,74+10,57+10,57+10,7+12,0+11+5,58)"1,3}*
90%

RAZEM 23,825

18 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.40 m3
d.1/0206-02 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtosc do 1 km, (doliczono dodatek do robocizny 1.0301 za
oczyszczanie drog i ulic z ziemi wynoszonej na kotach srodkow transpor-
tu (poz. 2.8.3. zatozen ogolnych KNR-2-01) - dokop do potrzebnej rzed-
nej podbudowy. Policzono 90% robot zmechanizowanych.

<dokop pod chodnik zkostki betonowej gr 8cm=>(0,08+0,10+0,15-0,15)* 'm3 25,179
(5,6+11,0°2+10,74+10,57+10,57+10,7+12,0+11+5,58+2,68)*1,3*90%
<dokop pod nawierzchnie pod fawki z kostki betonowej gr 6cm>(0,06+ m3 2,304
0,10+0,15-0,15)*2,5*0,8"8<szt>*90%

RAZEM 27,483
|

19/KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta-  |m3 |
d.1/0301-02 dowczymi na odlegto$é do 1 km (kat.gr. Il i 1), (doliczono dodatek do ro- |

| bocizny 1.0301 za oczyszczanie drdg i ulic z ziemi wynoszonej na kotach |
| srodkow transportu (poz. 2.8.3. zatozen ogdlnych KNR-2-01). Policzono ‘
10% robot. Bezwzgledna konieczno$é wykonywania robot recznych w re- i
jonie wystepowania instalacji podziemnych.
10%*(poz.17+p0z.18)/0,9 m3 5,701 |
RAZEM 5,7011

20/KNR 2-01 |Nakiady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- 'm3
d.1{0214-03 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych |

ziemi kat.I-lll - wywoz ziemi z wykopéw. Policzono na dalsze 5km. |
Krotnosé = 10 |
poz.7+poz.17+poz.18+poz.19 m3 57,896
RAZEM 57,896

21 Opfata za wysypisko - utylizacja ziemi z wykopow. Wykonawca zobowig- m3
d.1|wycena in- |zany jest do przedstawienia Zamawiajacemu dokumentu stwierdzajacego
dywidualna |wywiezienie ziemi na wysypisko odpadoéw lub przekazanie materiatu do
recyklingu. Firma prowadzaca wykopy we wiasnym zakresie w porozu-
mieniu z Inwestorem ustala odbiorce ziemi. [
poz.20 Im3 57,896
| RAZEM 57,896
22|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu z rozbiorki spryzmowanego samochodami samowyla- |m3 |
1/0108-11 dowczymi na odl. do 1 km - gruzu i innych materiatéw z rozbidrek. |
<poz 3>0,1+<poz 4>0,1+poz.7+<poz 8>0,1+p0z.13"0,03+poz.14*0,05 m3 3,902 ;
|RAZEM 3,902
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Chodnik Belwederska 85 - Inwest. OBMIAR

|Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia | .m. | Poszcz. | Razem
| 23|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu z rozbiorki spryzmowanych samochodami samowyla- 'm3 [
d.10108-12 dowczymi - za kazdy nast. 1 km (policzono dalsze 5 km). |
Krotnos¢ = 10 ‘
poz.22 m3 3,902 {
RAZEM 3,902
24 Opfata za wysypisko - utylizacja gruzu i innych materiatow z rozbiérek. m?3 ‘
d.1|wycena in- Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu doku-
dywidualna |mentu stwierdzajacego wywiezienie gruzu i innych materiatow z rozbiorek
na wysypisko odpadéw lub przekazanie materiatu do recyklingu. Firma
prowadzgca wykopy we wiasnym zakresie w porozumieniu z Inwestorem
ustala odbiorce materiatéw rozbiérkowych.
poz.22 m3 3,902
RAZEM 3,902
25/KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1/0103-02 nawierzchni w gruncie kat. |1I-IV
| <chodnik z kostki betonowej gr 8cm>(5,6+11,0°2+10,74+10,57+10,57+ |m2 163,199
| i10,7+12,0+11+5,58+2,6*8)*1,3*1,05
<nawierzchnie pod tawki z kostki betonowej gr 6cm>2,5*0,8*8<szt> m2 16,000
RAZEM 179,199
26 KNR 2-31 |Reczne zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie i na poszerze- m2
d.1/0104-01 niach - grubos¢ warstwy po zag. 15 cm
0104-02 ‘
poz.25 m2 179,199
RAZEM 179,199
27/KNR 2-31  Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym, Rm -2,5MPa m?2
d.1/0105-05 - 10 cm grubosc¢ warstwy po zageszczeniu
[ 0105-06
‘ poz.26 mZ2 179,199
| |RAZEM 179,199
28|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce m 1
d.1|0403-01 piaskowej - ponowne ustawianie kraweznikow z rozhiorki po regulacji wy- {
sokosci. Doliczono 10% materiatu na ubytki przy rozbiérce.
poz.6 m 44,338
|RAZEM 44,338
29/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
poz.28*(0,1+0,1)*0,1 m3 0,887
RAZEM 0,887
30 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
i d.1/0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa - chodnik z kostki beto-
| nowej gr 8cm.
5,6+11,0°2+10,74+10,57+10,57+10,7+12,0+11+5,58 m 98,760
| RAZEM 98,760
31 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce m2
d.1/0511-03 cementowo-piaskowe] wyrdéwnawczej.
<chodnik z kostki betonowej gr 8cm=>(5,6+11,0*2+10,74+10,57+10,57+ m2 157,819
10,7+412,0+11+5,58+2,6%8)*1,2*1,1
RAZEM 157,819
32 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |'m
d.1/0407-01 petnieniem spoin zaprawa cementowa - ponowne ustawienie obrzezy z
rozbiérki po regulacji kraweznikdw na tuku przed | klatkg schodowa i wy-
konanie obramowania nawierzchni pod tawki. Doliczono 20% materiafu
na ubytki przy rozbidrce.
| <obrzeza na tuku przed | klatkg schodowa >15,0 m 15,000
<obrzeza nawierzchni pod tawki z kostki betonowej gr 6cm>(2,5*0,8*2)* 'm 32,000
8<szt>
RAZEM 47,000
33|/KNR 2-31  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej, grubo$¢ 6 cm na pod- |m?2
d.1/0511-02 sypce cementowo-piaskowej wyrownawczej - ponowne utozenie kostki
betonowej gr 6cm z rozbiérki po regulacji krawgznikéw na tuku przed |
klatka schodowa i nawierzchnie pod tawki. Doliczono 10% materiatu na ‘ |
ubytki przy rozbidrce. | |
<kostka na tuku przed | klatkg schodowa - strona wschodnia, w celu po- 'm? | 18,000|
nownego utozenia po regulacji kraweznikdw=>15,0*1,2 | ‘
<nawierzchnie pod fawki z kostki betonowej gr 6cm>2,5*0,8*8<szt> mZ2 | 16,000
'RAZEM 34,000
34|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1]0407-05 fknwej lub plisada systemowa - obramowanie zewnetrzne podestow i !
Ischod(’)w klatek schodowych ‘ |
1(0,65+0,15+0,3+0,15)*0,5*7*8*1,10 m 38,500
RAZEM 38,500
35|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.1/0407-01 petnieniem spoin zaprawg cementowg lub plisada systemowa - podstop-
nie schodow wejsciowych.
!<obrzeZa podstopni>2 6*(5+4+4+3+3+2+2+2)*1,05 m 68,250
il
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| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
[ RAZEM 68,250
36 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej, grubosc 6 cm (lub w m2
d.1/0511-02 przypadku braku odpowiedniej wysokosci podestu - 4cm) na podsypce
| | cementowo-piaskowej wyrdwnawczej - oktadziny podestow i schoddéw
1 wejsciowych. Uwaga - prég drzwi od zewnatrz ok. 2cm wyzej od okfadzi-
i |ny z kostki, Szerokosc stopnia normowa 35cm. Wysokosci stopni wyni-
* 'kowe, rowne dladanej klatki schodowe;j.
<oktadanie podestdw i stopni schodow wejsciowych>poz.13 m=2 31,945
RAZEM 31,945
| 37|KNR 2-02 |Woycieraczki do obuwia typowe, zewnetrzne, stalowe ocynkowane. Ruszt |szt.
d.1/1219-03 wycieraczki zabezpieczony przed niepotrzebnym wyjeciem lub kradzieza.
8 szt. 8,000
RAZEM 8.000
38/KNR 2-02 |Skrobaczki do obuwia szt.
d.1{1219-07
8 |szt. 8,000
| \ i RAZEM \ 8.000
39/KNR 2-02 |Balustrady schodowe jednoptaszczyznowe ze stali nierdzewnej przymo- |m [
d.1 ‘ 1207-06 cowane do stopni $rubami. Porecze balustrad musza by¢ "zawinigte" (za- | [
|analogia okraglone, bezpieczne) od stony chodnika. Balustrady schodéw zacho- | [
dzacych na chodnik beda petni€ role barierki zapobiegajacej przypadko- ' !
wemu potknieciu sie o stopien. L
1.75*10<szt> m 17,500
RAZEM ! 17,500
40 KNR 2-01  |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-Ill m2 [
d.1/0505-01 |
(5,6+11,0"2+10,74+10,57+10,57+10,7+12,0+11+5,58)"1,3 m2 128,388
RAZEM | 128,388
41 KNR 2-31  Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
d.1/0703-01 czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - ustawienie znaku w no-
analogia wym miejscu. R- wsp. - 5,0.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
42 KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych do poziomu chod- | szt.
d.1/1406-03 nika.
| 11 szt. 1,000
| | RAZEM 1.000
43| kalkulacja |Wykonanie odwodnienia liniowego w chodniku kpl
d.1|wiasna |
|4 kpl 4,000
| RAZEM 4,000
Exs Inne roboty nieobmiarowe - czyszczenie zagtebien pod kratkg sciekowa, |kpl
d.1|wycena in- |przewiercanie otworu odptywowego, inne drobne naprawy, itp. Wartosé
dywidualna |ryczattowa.
1 kpl 1,000
1 RAZEM 1,000
45 Zasadzenie nowego zywopiotu kpl.
d.1|wycena in- |POZA ZAKRESEM - ODREBNE ZLECENIE DALA FIRMY "CZYSTOSC" |
dywidualna
1 ka. 1,000
| RAZEM 1,000
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