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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien

1Ta

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : CHODNIK PRZY BUDYNKU WOJSKA POLSKIEGO1c, dziatka nr ewid. 1844/4 i 1844/6.
ADRES INWESTYCJI  : 99-100 tECZYCA, UL. M. KONOPNICKIEJ 11.

INWESTOR :  SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA "LECZYCANKA"

ADRES INWESTORA : 99-100 tECZYCA, UL. M. KONOPNICKIEJ 11a

BRANZA . ROBOTY INZYNIERYJNE - DROGI | CHODNIKI. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV-

45233200-1- Roboty w zakresie réznych nawierzchni. CPV- 45111291-4 - Roboty w zakresie za-
gospodarowania terenu.

SPORZADZIt KALKULACJE : MGR INZ. ADAM JANIAK

DATA OPRACOWANIA . 10-07-2021r

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
10-07-2021r
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KRS 0000156933
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Chodnik Wojska Polskiego 1c - Inwest. OBMIAR

[Lp.  Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
CHODNIK PRZY BUDYNKU WOJSKA POLSKIEGO 1c, dziatka nr ewid. 1844/4 i 1844/6. CPV- 45233140-2- Roboty dro-
gowe. CPV- 45233200-1- Roboty w zakresie réznych nawierzchni. CPV- 45111291-4- Roboty w zakresie zagospodaro-
wania terenu. |
[ 1 WYKONANIE CHODNIKA PRZY BUDYNKU WOJSKA POLSKIEGO 1c, dziatka nr ewid. 1844/4 i 1844/ |
6. ‘
1|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- km \
d.1/0119-03 nie réwninnym - wytyczanie trasy chodnika.
(26,90+13,70)*1,1*0,001 km 0,045
| RAZEM 0,045
2/KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02 ‘ |
2,0 |m 2,000
[ | RAZEM 2,000
3 KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.1/0813-03 wo-piaskowej
4+2 m 8,000
| RAZEM ‘ 8,000
4/KNR 2-31 |Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3 5
d.1/0812-03 ‘
L 80,1 m? | 0,800
' [ RAZEM 0,800
5|KNR 2-31 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |szt.
d.1/0703-03 informacyjnych - wykopanie znaku drogowego na trasie chodnika. R-
analogia wsp. - 5,0.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6/ KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.dyzki 0.40 |m?3
d.1/0206-01 |m3 w gr.kat.l-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
|na odlegtos¢ do 1 km, (doliczono dodatek do robocizny 1.0301 za i
oczyszczanie drég i ulic z ziemi wynoszonej na kotach srodkéw transporu |
(poz 2.8.3. zatozen ogdlnych KNR-2-01) - zebranie humusu do wykorzys- 1 [
tania. Policzono 90% robét zmechanizowanych. ‘ !
0,15%*(26,90+13,70-1,5)*1,5*1,1*90% m3 8,710
RAZEM 8,710
7/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3
| d.1/0206-02 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
[ na odlegtos¢ do 1 km, (doliczono dodatek do robocizny 1.0301 za
oczyszczanie drég i ulic z ziemi wynoszonej na kotach $rodkéw transporu
(poz 2.8.3. zatozen ogolnych KNR-2-01) - dokop do potrzebnej rzednej i
|podbudowy. Policzono 90% robdt zmechanizowanych. \
(0,06+0,10+0,15-0,15)*(26,90+13,70-1,5)*1,5"1,1*90% m3 9,290 |
RAZEM 9,290
8/KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |m3 \
d.1/0301-02 dowczymi na odlegtosc do 1 km (kat.gr. 11 i 1ll), (doliczono dodatek do ro- ‘
bocizny 1.0301 za oczyszczanie drdg i ulic z ziemi wynoszonej na kotach %
Srodkdw transporu (poz 2.8.3. zalozen ogolnych KNR-2-01). Policzono
10% robot. Bezwzgledna konieczno$¢ wykonywania robét recznych w re-
jonie wystepowania instalacji podziemnych.
10%*(poz.6+poz.7)/0,9 m3 2,000 |
RAZEM 2,000]
9/KNR 2-01  |Nakfady uzupeiniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- m3
d.1/0214-03 nad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.I-lll - wywoz ziemi z wykopdw. Policzono na dalsze 5km.
|Krotnos¢ = 10
| poz.4+poz.6+poz.7+poz.8 m3 20,800
| RAZEM 20,800]
10| Optata za wysypisko - utylizacja ziemi z wykopéw. Wykonawca zobowig- 'm? ‘
| d.1|wycenain- |zany jest do przedstawienia Zamawiajacemu dokumentu stwierdzajacego [
[ dywidualna |wywiezienie ziemi na wysypisko odpaddow lub przekazanie materiatu do
recyklingu. Firma prowadzaca wykopy we wtasnym zakresie w porozu-
mieniu z Inwestorem ustala odbiorce ziemi.
poz.9 m3 20,800
RAZEM 20,800
11|KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1(0103-02 nawierzchni w gruncie kat. Il1-1V
(26,90+13,70-1,5)*1,5*1,1 m2 64,515
RAZEM 64,515
12|/KNR 2-31 |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerze- m?2
d.1/0104-01 niach - grubos¢ warstwy po zag. 15 cm
0104-02 |
|poz.11 m2 64,515
| RAZEM | 64,515
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Chodnik Wojska Polskiego 1¢ - Inwest. OBMIAR

[Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm.  Poszcz. Razem |
| 13|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym, Rm -2,5MPa|m2 ‘ l
d.1/0105-05 - 10 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
0105-06 ‘ |
| 'poz.12 m?2 64,515/
' ‘ RAZEM | 64,515
14 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m |
d.1/0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg ‘
(26,9+26,9-1,5+13,70-1,5)+2,0 m 66,500
RAZEM 66,500
15 /KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej, grubos¢ 6 cm na pod- |m?2
d.10511-02 sypce cementowo-piaskowej wyréwnawczej.
1,5%(26,90+13,70-1,5)*1,1 m2 64,515
| ‘ RAZEM 64,515
16|KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-11l m?2
d.1/0505-01
(26,9+26,9-1,5+13,70-1,5)*2,0*1,1 m?2 141,900
RAZEM 141,900
17|/KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
d.1/0703-01 czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - ustawienie znaku w no-
analogia wym miejscu. R- wsp. - 5,0.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych do poziomu chod- |szt.
d.1/1406-03 nika.
1 szt. 1,000
| RAZEM 1,000
19/KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.1/0403-05 mentowo-piaskowej - ustawianie kraweznikéw obnizonych na zejsciach z |
analogia  |chodnikow. [
poz.3 m | 8,000
| |RAZEM 8,000
| 20|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem N
d.1|0402-04
poz.19*(0,1+0,1) m3 1,600
RAZEM 1,600
21 Inne roboty nieobmiarowe - ewentualne przektadki istniejacych nawierz- |kpl
d.1|wycena in- | chni na styku z nowym chodnikiem, regulacja istniejgcych kraweznikow,
dywidualna |itp. Wartos¢ ryczattowa.
‘ 1 kpl 1,000
\ RAZEM 1,000
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