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OPIS TECHNICZNY

I . Dane ogdlne .

1.1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi projekt przebudowy instalacji
kanalizacji deszczowej wraz z wymiana istniejacego wylotu w celu odwodnienia
projektowanego i istniejgcego utwardzeniach przy garazach zlokalizowanych przy
ulicy belwederskiej oraz ulicy bitwy nad Bzurg w teczycy

Il Opis techniczny kanalizacja deszczowa.

Opis ogdiny

Projektuje sie wykonanie przebudowy instalacji kanalizacji deszczowej zbierajgcej
wody deszczowe z projektowanego i istniejgcego parkingu. Kanalizacja bedzie
odprowadzana do istniejgcego zalewu za pomoca istniejacego wylotu ktéry
zostanie wymieniony na nowy. Na powyzsze prace zostal opracowany operat
wodnoprawny. Przed wylotem do zalewu wody deszczowe zostang oczyszczone w
osadniku piasku i w separatorze substancji ropopochodnych.

Obliczenie ilosci wéd opadowych

Obliczenia ilosci woéd deszczowych.
Obliczenie maksymalnej ilosci sptywu wéd deszczowych podczas 15
minutowego nawalnego deszczu dokonano przy uzyciu ponizszego Wzoru :

Wyznaczenie powierzchni czynnej zlewni — powierzchni zredukowanej:
Fzr.=Fcx W

Przyjety wspotczynniki sptywu: dla powierzchni utwardzonych i szczelnych W= 0,8
Fzr.=1,0x0,8=0,80 ha

Fzr. =0,80 ha — zredukowana powierzchnia zlewni czesci placow
parkingowych i manewrowych
Przyjeto wspotczynnik opdznienia sptywu w zlewni - ¢ = 1,0 jak dla matych
powierzchni

Dla deszczu miarodajnego maksymalnego o natezeniu q = 130,0 dm?¥s/ha.
Q= qgx@xFzr. [dm?s]
Q =130,0x 1,0 x 0,80 = 104,0 dm?3/s
Qmax. = 104,0 dm3/s

Dla powyzszego deszczu dobrano separator lamelowy ESL-Z 15/150 I/s i osadnik
piasku @1200 V=2m3 czesci osadowe;.

(%)



Opis przyjetych rozwiazan

Wody deszczowe z parkingu bedg odptywaty grawitacyjnie poprzez projektowane
wpusty do istniejgcego zalewu.

Przykanaliki wykona¢ z rur litych PVC-U SN8 ze $cianka lita. @160

Sie¢ kanalizacyjna wykona¢ z rur PVC-U SN8 ze $cianka lita

Na sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano sie studnie rewizyjne przelotowe |
potagczeniowe z kregdbw betonowych, @1000 mm, oraz studzienki tworzywowe
425,

Materiaty i uzbrojenie.

Rury kanalizacyjne

Dla kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano rury kanalizacyjne z PVC SN8 o
srednicach: @160,8200 @250 @315, @400 kielichowe.

Studzienki kanalizacyjne

Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne 1000 betonowe szczelne, Kregi jak iich
kinety nalezy wykonaé¢ w catosci z elementow prefabrykowanych, elementy
taczone na uszczelke gumowa z osadzonymi fabrycznie tulejami i tgcznikami.
Studnie wykona¢ w sposéb odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-EN 1917:2004
Kregi taczy¢ na uszczelki. Kregi betonowe i fundamenty powinny byé wyposazone
fabrycznie w stopnie ztazowe wg PN H-74086. System produkowany z betonu
klasy min. B 45, nasigkliwo$¢ <5%, wodoszczelno$é WS, mrozoodpornosé F 150.
Ze wzgledu na wysoki poziom wody gruntowej studzienki nalezy posadowi¢ na
warstwie betonu C8/10 wg normy PN-EN 206-1:2003. O grubosci 15cm,

Studnie te nalezy wykona¢ w sposdb odpowiadajgcy wymaganiom normy
PN-B-10729: 1999 i PN-EN 1917. Zaprojektowano takze studzienki tworzywowe
2425,

Wiazy kanatowe

Wiazy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 124: 2000, typ ciezki kl.
D400 dla studni umieszczonych w drodze i w terenie zielonym.

Nalezy stosowac jedynie wiazy z uszczelkg zamykane na zatrzask. W terenach
zielonych wiaz nalezy wystawi¢ ponad teren 20cm. W ulicach asfaltowych, wiaz
nalezy wyregulowac i dostosowa¢ do nawierzchni jezdni.

Separator substancji ropopochodnych

W celu oddzielenia substanciji ropopochodnych i osadéw ze $ciekéw pochodzacych
ze zlewni zaprojektowano Separator lamelowy ESL-Z 15/150 l/s. Separator ten,
jest urzgdzeniem przeznaczonym do usuwania ze $ciekow deszczowych substancji
ropopochodnych.

Zbiornik separatora wykonany z betonu klasy min. C40/50 o konstrukcji
monolitycznej, gwarantujacej szczelnosc¢ urzgdzenia, zwienczony piyta pokrywowg
z wtazem kl. D400.

Zbiornik separatora powinien by¢ wykonany z betonu wykazujacego odpornos¢
chemiczng na substancje okreslone w pkt. 8.1.4.1 normy PN-EN 858-1, co
powoduje, ze nie jest wymagane stosowanie dodatkowe] powloki ochronnej
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wewngtrz zbiornika. Zbiornik musi posiada¢ mozliwos$¢ jego podwyzszenia poprzez
zastosowanie nadbudowy z betonowych kregow prostych, stozkowych, ptyt
redukcyjnych i pokrywowych, w celu dostosowania wtazu do projektowanej rzednej
terenu.

Do przenoszenia oraz odpowiedniego montazu urzadzenia powinno sie
wykorzystywaé  uchwyty transportowe, bedgce elementem  wyposazenia
urzgdzenia.

Osadniki piasku.

Przed separatorem zaprojektowano osadnik piasku z kregéw betonowych @1200 |
pojemnosci osadowej V=2m3. Studnie osadnikowe wykonaé z prefabrykowanych
elementow betonowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45,
wodoszczelnego W8, o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornego F-150,
spetniajgcego wymagania normy PN-EN 1917.

Wpusty deszczowe

W celu odwodnienia parkingu projektuje sie wpusty uliczne tworzywowe @425 z
95cm osadnikiem, i kratka uliczng prostokatng kl. D400 420x620mm zgodng z PN-
EN 124. osadzong na pierscieniu odciazajacym. Bardzo wazne jest aby doktadne
zagescic nawierzchnie wokot wpustu. Obsypke nalezy zagescié do stopnia
zageszczenia Is=1,0

Odwodnienie liniowe

Na wjazdach na parkingi od ul. Bitwy nad Bzura, zamontowaé odwodnienia liniowe
KS+200 o szerokosci 200mm ktdre bedg przetapywaty wode z istniejgcych
wjazdow. Ruszty w odwodnieniach kl. D400.

Pospotka i piasek

Piasek i pospdtka na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych oraz studzienek wg
PN-B-11113:1996.Kruszywa mineralne.

Roboty montazowe .

Montaz kanalizacji deszczowej

Catos¢ prac ziemnych nalezy wykonywa¢ zgodnie warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL zeszyt 9.

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzié w gore w kierunku
przeciwnym do spadku przewodu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu
wbd z wykopu w czasie opaddéw. Wydobywang ziemie nalezy sktadowaé wzdiuz
krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie
wzdtuz wykopu. Przejécie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Dla wykonania projektowane] kanalizacji nalezy wykonaé wykopy o $cianach
pionowych, z petnym umocnieniem szalunkami budowlanymi do wykopoéw. Ze
wzgledu na duzg gtebokos¢ nie dopuszcza sie innego zabezpieczania wykopow.

Spoéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej



0 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy
nalezy wykonac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki,
ktorg nalezy wykonaé z pospétki lub ze zwiru @2-20 mm o grubosci 15 cm.
Szczegoty wg wytycznych producenta rur. Podsypke nalezy zagesci¢ warstwowo
ubijakami mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi.

Rury nalezy ukiada¢ w gotowym suchym (lub odwodnionym) wykopie
waskoprzestrzennym o $cianach pionowych (szerokos¢ wykopu 0,9 m dla
gtebokosci do 1,75 m i 1,0 m ponizej gtebokosci 1,75 m) wykopanym koparkg
podsigbierng, a w miejscach kolizji recznie wg BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050.
Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami,

O gruboéci nie wiekszej niz 0,2 m, zwracajgc szczegdlng uwage na jej staranne
zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie
konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci, aby nie nastgpito podniesienie
rury. Do zageszczenia obsypki zaleca sie stosowanie lekkich wibratorow
ptaszczyznowych (o masie do 100 kg). Uzywanie zageszczarki wibracyjnej
bezposrednio nad rura jest niedopuszczalne. Zageszczarki mozna uzywac, gdy
nad rurg utozono warstwe gruntu o grubosci min. 0,3 m. Obsypke do wysokosci co
najmniej 0,3 m ponad gorng krawedz rury zaleca sie wykona¢ z materiatu

0 parametrach takich jak dla podsypki.

Do zasypu nalezy uzywa¢ gruntéw sypkich, mato spoistych, nie zawierajgcych
kamieni oraz torfu i pozostatosci materiatéw budowlanych. Zasypke wykopéw do
wysokosci 20 cm ponad wierzch rury wykonaé recznie podsypujgc piaskiem rury
z bokdw z rownoczesnym zageszczeniem gruntu. Zasypke do rzednej odtworzenia
terenu zagescic w cate] wysokoéci wykopu warstwami co 20 cm recznie lub
mechanicznie. Ze wzgledu ze kanalizacja bedzie umieszczona pod droga nalezy
wykonac petna wymiane gruntu, dopuszcza sie uzycie piasku z wykopu o ile spetnia
on wszystkie ponizsze kryteria:

a) nie zawiera czgstek wiekszych niz dopuszczalne dla danej $rednicy rury

b) nie zawiera grud wiekszych niz podwojony rozmiar czgstek dopuszczalnych
dla danej aplikaciji;

C) nie jest materiatem zmrozonym:;

d) nie zawiera czastek obcych (np. asfaltu, butelek, puszek, kawatkow drewna);
e) jest materiatem podatnym na zageszczanie

Zasypka powinna by¢ wykonana gruntem jak dla obsypki. Do zageszczania mozna
uzywac zageszczarek wibracyjnych o masie do 200 kg.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosié : 1s=0,98.

Istniejace uzbrojenie terenu

Przedmiotowy teren nalezy do obszaréw miejskich i stanowi przyktad osiedla
domodw wielorodzinnych.

W przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujace sieci:

- linie energetyczne — napowietrzne i kablowe;

- linie telefoniczne kablowe: istniejace

- kanalizacja deszczowa

Rozwigzania kolizji z istniejgcym uzbrojeniem

W miejscach wytyczonych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, roboty ziemne nalezy

prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych danego medium.

Wystepujgce elementy uzbrojenia po odkryciu nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich
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podwieszenie lub utoZzenie w korytkach drewnianych ( w zaleznosci od wymagan

stuzb eksploatacyjnych).

- przy skrzyzowaniu z kablami energetycznymi
przy odlegtosciach pionowych miedzy zewnetrzng $ciankg kanalizacji a kablem
od 0,1do 0,5m nalezy stosowac na kablu rure ostonowa dwudzielng 110 L=2m,
konce rur wyprowadzi¢ po 1,0 m poza o$ kanalizacji

- przy zblizeniach do stupéw zachowaé odlegto$é min 1,0 m od stupa.

Istniejgca kanalizacje deszczowa zdemontowaé oraz wywiez¢ na wysypisko.

Roboty odtworzeniowe

dla nawierzchni utwardzonych z trylinki- wykona¢ podbudowe z thucznia drogowego
25cm i nastepnie na podsypce cementowo piaskowej gr 3-5cm ulozyé
zdemontowang trylinke.

- tereny zielone nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

Elementy zdemontowane a nienadajgce sie do wbudowania (krawezniki, ptyty
chodnikowe) nalezy wymieni¢ na nowe.

Proba szczelnosci kanatu deszczowedo .

Proby szczelnos$ci wykonaé zgodnie z PN-92/B-10735 oraz wytycznymi producenta.

Transport i sktadowanie materiatu.

Materiaty uzyte do budowy kanalizacji powinny byé transportowane i sktadowane
zgodnie z wytycznymi producentow poszczegdlnych elementow wchodzgcych
w skfad kanalizaciji.

ll. Uwagi koncowe .

1. Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania sieci musza posiadaé dopuszczenia
do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa z 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ geodezyjne wytyczenie projektowanych
sieci i obiektow oraz geodezyjnag inwentaryzacje powykonawczg zrealizowanych
obiektow i sieci przez uprawniong jednostke geodezyjna.

3. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z autorem niniejszego
opracowania.

Opracowat :
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W trakcie realizacji robot wystepujg roboty stwarzajace ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W zwigzku z art. 21a ust. 1 ustawy ,Prawo budowlane” kierownik budowy
zobowigzany jest do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,Planem
BIOZ" w oparciu o informacje, o ktorej mowa w art. 20 ust.1 pkt 1b w/w ustawy.

Przy sporzgdzaniu planu ,bioz” nalezy kierowa¢ sie obowiazujgcymi warunkami
technicznymi prowadzenia robot, przepisami bhp, p.poz. a w szczegélnosci:

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca 2003
r.(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy recznym
dzwiganiu i przenoszeniu ciezardéw (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953r.),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.

W sprawie szczego6towych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129,
poz. 844),

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. Nr47, poz. 401).

. Zakres robét.

- wytyczenie lokalizacji trasy zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;
- wykopy pod kanalizacje deszczowa.
- montaz w gotowych wykopach studni kanalizacyjnych, trojnikéw

- zasypywanie wykopow wraz z zageszczeniem

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

- Siec kanalizacji deszczowej

- Kable energetyczne i telefoniczne

. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Dla powyzszej inwestycji nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktére
mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.



. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych.

Podczas prowadzenia prac budowlanych istniejg zagrozenia zwigzane

Z nastepujacymi czynnos$ciami:

- wykopy pod projektowang kanalizacje sanitarng i deszczowg ze wzgledu na
gtebokos¢  wykopdw i mozliwosc zamkniecia niedostatecznie
zabezpieczonego wykopu

- wykopy w poblizu kabli energetycznych ze wzgledu na mozliowsc porazenia
prgdem

. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w czasie
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowaé i przeprowadzié instruktaz na
temat przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie
powyzsze przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow
szkolen. Szkolenia wstepne ogdine przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami
bhp zawartymi w Kodeksie Pracy i regulaminach pracy oraz zasadami udzielania
pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy powinno zapoznaé
pracownikow z zagrozeniami wystepujgacymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz
odnotowany w aktach osobowych.

. Wskazanie srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

egzekwowac od pracownikdéw stosowanie wiasciwych $rodkow ochrony
indywidualnej — odziezy i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu
prace ziemne w poblizu uzbrojenia podziemnego (w szczegélnosci w poblizu kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych) prowadzi¢ recznie

stosowac odpowiednie zabezpieczenie wykopdéw w zaleznosci od lokalnych
warunkoéw gruntowo-wodnych

zachowa¢ odpowiednig odlegto$¢ bezpieczng od maszyn i urzadzen technicznych
podczas ich pracy poprzez wygrodzenie strefy bezpiecznej

scisle stosowac sie do uzgodnien branzowych

zapewnic bezpieczne zejécie do wykopu (drabina)

zapewnic bezpieczenstwo pracownikéw pracujgcych na wysokosci

oznakowac i zabezpieczy¢ przed wpadnieciem pracownikéw i osob trzecich
poprzez prawidiowo ustawione porecze i o$wietlenie
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7. Uwagi koncowe.

Wprowadzane zmiany w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wynikajace

z postepow prac budowlanych, powinny by¢ opatrzone adnotacjg kierownika budowy
0 przyczynach ich wprowadzenia.

Opracowat:



Kutno, dnia 04.12. 2018 r.

Tomasz Lis
(imie i nazwisko)
LOD/1447/POOS/10

(nr uprawnien)

OSWIADCZENIE

W Swietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U.Nr207,
poz.2016 z 2003r. z p. zm.), sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant projektu

budowlanego branzy sanitarnej inwestycji pod nazwa:

,UTWARDZENIE DROG WEWNETRZNYCH WRAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZY GARAZACH ZLOKALIZOWANYCH PRZY
ULICY BELWEDERSKEJ ORAZ ULICY BITWY NAD BZURA W LECZYCY” -
KANALIZACJA DESZCZOWA

zlokalizowanej w mieécie teczyca w ul. Belwederskiej oraz Bitwy nad Bzura na dziatkach o nr
ewidencyjnym:

Obreb Leczyca
1853, 1860, 399/7, 336/2, 1847/9, 1847/4

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami, ktore przenosza
normy europejskiej oraz zasadami wiedzy techniczne]. Projekt zostat zaprojektowany na

podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnoéci sanitarne; :

(pieczed i podpis projektanta)



LML WRIEY e TT W
lzba Inzynleréw Budownlictwa
91425 Lodz, ul. Pomocna 39
tel, (0-42) 632-97-38, fax (0-42) 630-56-39
NIP 725-1848-050, REGON 4730435630
E.6dzka Okregowa Izba InZynierdw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

L6dz, dnia 16 grudnia 2010 1.

QOKK/7236/1990/10
sygn. akt. KK/D/7131/147710

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budowniciwa oraz urbanistéw (Dz . z 200/ r. Nr 5, poz-42 z pdin. um.) tart. 12 ust. [ pkt 1135,
art. 13 ust. | pkt | tust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz U. 7 2006 r. Nr 156, poz 1118 z péin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83. poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca (960 r. Kodeks postgpowania

administracyjnego (tekst jedn. Dz U. 7 2000 r., Nr 98, poz 1071 z poin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
f.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Tomaszowi Lisowi

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu dnia 10 sierpnia 1981 r. w Kutnie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1447/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

szczegdlowy zakres uprawnien jest okresiony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eédzkiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentdw ztozonych w dniu 10 sierpnia 2010 r. stwierdzila, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoidw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Tomasz Lis posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng
do uzyskania uprawrien budowlanych w ww. specjalnosci | uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Lodzi orzek!a jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

. - 4
Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB ' ‘
mgr inz. Zbigniew Cichornski /Q%WM
(\ 285

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIB
mgr inz. Jan Gatazka

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
- mgr inz. Tomasz Kluska




Pan Tomasz Lis jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw arc
budowlanego takiego jak: sieci i instal
z doborem wiesciwych urzadzed w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust.
i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB:

2) sporzadzania projekiu zagospodarowania dziaiki lub terenu, zgodnie 2 § 15 Rozporzadzenia MTiB;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

Z zastrzezenierm art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

hitektoniczno-budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
acje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
3 pkt | Prawa budowlanego

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOUB/Q%ML% .

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Celonek Skiadu Orzekajacego OKKEOIB (" o~ o
mgr inz. Jan Galazka

Czlonek Sklacu Orzekajacego OKK LOIIB :
mgr inz. Tomasz Kluska L///%{A//

Otrzymuja:

I. Tomasz Lis

Mnich-Osrodek 38

99-322 Opordw;

Rada Eédzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.

:li L)



POLSHKA

INZYNIEROW
 BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-ST5-5KC-K9R *

Pan Tomasz LIS o numerze ewidencyjnym £OD/IS/9186/11
adres zamieszkania Mnich-Osrodek 38, 99-322 Oporow

jest cztonkiem tédzkiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-12 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kantaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1 : 500

owstafa na podstawie numerycznej mapy zasadnicze]

.

02.3.53; 6.169.31.02.3.4 oraz pomiaru uzupefniajgcego.

LEGENDA
m Proj. krawezniki wyniesiony
_H_ Proj. nawierzchnia z kostki betonowej

Proj. zieleniec

Proj. wpust deszczowy 425 z wpustem D400 420x620 mm

Proj. przebudowywana instalacja kanalizacji deszczowej

Proj. rura ostonowa na kablu energ. i telekom.
Proj. wylot ustawiony w migjscu istniejacego wylotu

Istniejaca instalacja kanalizacji deszczowej do
likwidacji

Projektowany wylot ustawiony Nazwa opracowania:

UTWARDZENIU DROG WEWNETRZNYCH WRAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZY GARAZACH ZLOKALIZOWANYCH PRZY ULICY
BELWEDERSKEJ ORAZ ULICY BITWY NAD BZURA W LtECZYCY

Lokalizacja obiektu: Branza:
teczyca, ul. Belwederska, ul. Bitwy nad Bzurg SANITARNA
Przedmiot rysunku : . . Nr: Skala: A moo
Projekt zagospodarowania terenu S1
Data: 12.2018 .

Opracowat: Podpis:

mgr inz.Tomasz Lis nr upr. LOD/1447/POOS/10

W obszarze oznaczonym linig czarng przerywanq n_o_sso_rosmmwa_no&_ tresci mapy zasadniczej.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych przewoddw, o _Aaca.: brak informacji wynika

z zasztosci historycznych lub niedopetnienia przepisow zgtoszenia do inwentaryzaciji.

(art.43 Ustawa z ‘dnia’ 7 lipiec 1994r. Prawo Budowlane tj. Dz.U.1332.2017)

Wykonawca:

ul. A. Mickiewicza 6a, 99-100 teczyca

Dla dziatki nr 1860 _.;w_sao:& w Ksiedze Wieczystej nr LD1Y/00056298/5 brok sfuzebnosci gruntowych.

Pozostate dziatki nie byty poprzedzone ustaleniami dotyczqcymi ewentualnych stuzebnosci
runtowych o_uoawama&\n: grunty w granicach projektowanej mssmmﬁw\&_ budowlane;j
mvo_doaﬁ 80 ust. 516 Rozporzqdzenia Ministra SWIA z dnia 9 listopada 2011 r.
Przebieg granic dziafek oraz konturdw

klasyfikacyjnych wprowadzono na podstawie

danych z ewidencji gruntdw i budynkow.

Data opracowania: 28.09.2018 r.
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warstwy konstr.
nawierzchni utwardzonej

Wiaz zeliwny typu cigzkiego
kl. D 400 zamykany na zatrzask

Pierécien wyréwnawczy

Podsypka - cement
stabilizowany cementem

Studnia betonowa z wiazem kl.

Przekréj A-A

D400

Wiaz zeliwny typu cigzkiego
kl. D 400 zamykany na zatrzask

Przekréj B-B
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N
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Pokrywa zelbetdwa gr. 20cm

Pokrywa zelbetowa gr. 20cm

Potgczenie na uszczelkg gumowg
lub elastomerowg B
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Podtoze betonowe C8/C10 gr 15 cm

Podtoze betonowe C8/C10 gr 15 cm
zageszczone do Is = 1,00

zageszczone do Is = 1,00

A

Przejscie tulejowe szczelne _

<4 -

Uwaga:

Kregi denne i elementy nadbudowy wykonane z betonu C35/45
o nasigkliwosci ponizej 5%, wodoodporne W8,

o mrozoodpornosci F150.

Studnie wyposazy¢ w wiaz zeliwny typu ciezkiego kl. D400.

Nazwa opracowania:

UTWARDZENIU DROG WEWNETRZNYCH WRAZ PRZEBUDOWA, INSTALACJI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZY GARAZACH ZLOKALIZOWANYCH PRZY ULICY
BELWEDERSKEJ ORAZ ULICY BITWY NAD BZURA W £tECZYCY

Lokalizacja obiektu: Branza:
teczyca, ul. Belwederska, ul. Bitwy nad Bzurg Sanitarna
Przedmiot rysunku : . . . Nr: Skala: mij_\jmﬁ
Rysunek studzienki betonowej S3
Data: 12.2018r.
Opracowat: . . Podpis:
mgr inz.Tomasz Lis nr upr. LOD/1447/POOS/10




warstwy konsir.

nawierzchni utwardzonej

Wpust deszczowy zeliwny D400

o wymiarach 420x620mm
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Podsypka z piasku drobnego,
zageszczonego do Is = 0,98 gr.15 cm

Nazwa opracowania:

UTWARDZENIU DROG WEWNETRZNYCH WRAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI

KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZY GARAZACH ZLOKALIZOWANYCH PRZY ULICY
BELWEDERSKEJ ORAZ ULICY BITWY NAD BZURA W tECZYCY

Lokalizacja obiektu: . Branza:
teczyca, ul. Belwederska, ul. Bitwy nad Bzurg Sanitarna
Przedmiot rysunku: Nr: Skala: SChemat
Rysunek wpustu deszczowego S4

Data: 12.2018r.

Opracowat: Podpis:

mgr inz.Tomasz Lis nr upr. LOD/1447/POOS/10




Studzienka inspekcyjna

425

I wlazem zeliwnym ~klasy D

na sfozku odciazajoacym

7 rurx feleskopowo

Pokrywa zeliwna klasy D400 w drodze

D476

@425

Adapter pod wlaz

na stozek 425

ﬂ\ﬁ’um teleskopowa @425

] L=375 lub 700 mm

{ Rura karbowana #425 z PP

Uszczelka

Stozek odciocajocy
475 pod pokrywe

Kineta 425 z PP

4 (przeplywowa, poloczeniowa

lub zbiorcza)
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Nazwa opracowania:

UTWARDZENIU DROG WEWNETRZNYCH WRAZ PRZEBUDOWA, INSTALACJI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZY GARAZACH ZLOKALIZOWANYCH PRZY ULICY
BELWEDERSKEJ ORAZ ULICY BITWY NAD BZURA W tECZYCY

Lokalizacja obiektu:

teczyca, ul. Belwederska, ul. Bitwy nad Bzurg

Branza:

Sanitarna

Przedmiot rysunku :

Nr:

Rysunek studzienki tworzywowe;j S5

Skala:

schemat

Data:

12.2018r.

Opracowat:

mgr inz.Tomasz Lis nr upr. LOD/1447/POOS/10

Podpis:




WIlot W1 do rzeki Ochni
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podktad betonowy z betonu C12/15 gr. 20 cm

7 U_‘NQ_A_,O_. A-A podsypka zwirowa zageszczona do
1s=0,98, gr.0,3m
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umocnienie dna zalewu ptytami azurowymi

kanat @400 PVC SN8 Wylot prefabrykowany @400

Grunt rodzimy podkfad betonowy z betonu C12/15 gr. 20 cm
podsypka zwirowa zageszczona do

1s=0,98, gr.0,3m
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kanat @400 PVC
tawa z pospofki grubosci 15 cm
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Nazwa opracowania:

UTWARDZENIU DROG WEWNETRZNYCH WRAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZY GARAZACH ZLOKALIZOWANYCH PRZY ULICY
BELWEDERSKEJ ORAZ ULICY BITWY NAD BZURA W LtECZYCY

betonowymi azurowymi 2x3m

Branza:

Lokalizacja obiektu: .
teczyca, ul. Belwederska, ul. Bitwy nad Bzurg Sanitamna

Przedmiot rysunku : Nr: Skala: MOIQENA

Rysunek wylotu S6 patw | 12.2018r

Podpis:

mgr inz.Tomasz Lis nr upr. LOD/1447/POOS/10




